
Hahn KT-SV / SN
Za laka vrata i uske profile

Uputstvo za ugradnju



Uputstvo za ugradnju

Šablon (na slici prikazan za leva vrata)

Šablon sa stegom

Broj artikla: T315A0001

Šablon bez stege

Broj artikla: T315A0000

Uz šablon je priloženo  
uputstvo za upotrebu.

Montaža na štoku

1	� Jednostavno metnuti da nalegne, bušiti 
štok / krilo (na slici prikazano za leva vrata).

�2	� Staviti telo šarke za štok i pričvrstiti  
(max. 4 Nm).

Sa samoureznim vijcima!

Montaža na štoku

1	� Jednostavno metnuti da nalegne, bušiti 
štok / krilo (na slici prikazano za leva vrata).

�2	� Staviti telo šarke za štok i pričvrstiti  
(max. 4 Nm).

Sa standardnim vijcima!
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1	 �Klin sa oznakom na sredini (nulti položaj) 
ugurajte u deo šarke za krilo. Klin  
pričvrstite posebnim vijkom (maks. 4 Nm).

2	 �Deo šarke za krilo pričvrstite za krilo.  
Po potrebi uvijte još dva dodatna vijka. 

�3	 �KT-SN varijanta: Pričvrstite vijcima ugaoni  
graničnik na krilu vrata.

�4	 ��Poklopac šarke ugurajte u udubljenja i 
navucite ga. Postavite čep. Uvijte  
sigurnosni vijak.

Montaža na krilu
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Podešavanje zaptivnog pritiska

1	� Otpustite  
sigurnosni vijak.

2	� Skinite poklopac  
šarke.

3	� Podešavanje bez  
stepeni

4	� Ponovo postavite 
poklopac šarke i  
zategnite sigurnosni 
vijak.

Horizontalno podešavanje

Kontinualno 
vertikalno  
podešavanje  
+ 3 mm

Podešavanje visine vršite uvek samo na donjoj šarci – 
gornje šarke podesite naknadno, u skladu sa donjom.
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Uputstvo za podešavanje

Čaura je od plastike koja sadrži teflon i ne 
iziskuje nikakvo održavanje – nikako ne podmazivati!

Podešavanje visine

1	 Skinite čep.
2	� Delimično otpustite  

poseban vijak.
3	� Podesite zaptivni  

pritisak i držite u tom 
položaju.

4	 � Pritegnite poseban 
vijak (maks. 4 Nm)  
i postavite čep.

– 2,5 mm

+ 2,5 mm
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